
B a r d a g e  p l a n
L a  f a ç a d e  p e r s o n n a l i s é e

Le bardage plan DAL'ALU est un nouveau 
produit de fa!ade qui r"invente l'architecture 
de l'habitat.

Syst#me en aluminium $ %xations cach"es, il 
peut &tre combin" $ diff"rents mat"riaux en 
Isolation Thermique par l'Ext"rieur (ITE), ou 
install" comme parement d"coratif.

Votre fa•ade fait peau neuve !

Fabriqu" sur mesure, il est disponible 
en de nombreuses teintes et se combine 
parfaitement avec l'ensemble de la gamme 
DAL'ALU : goutti#res, habillages de bords 
de toit, couvertures, volets. 

En%n un bardage qui laisse libre cours $ 
votre imagination *



 Caract•ristiques techniques
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+++  Pr€conis€ ++  Recommand€  +  Adapt€

La mise en úuvre du bardage plan DAL'ALU se r€alise selon les r•gles 
professionnelles du bardage rapport€, par !xations m€caniques cach€es sur une 
ossature secondaire r€glable. Il est fabriqu€ " partir d'alliages d'aluminium de 
haute technicit€ ± s€ries 3000, €paisseur 10/10e mm et 15/10 e mm.

Toutes les pi•ces de !nition sont r€alis€es sur mesure : d€parts, angles, jonctions 
verticales, bavettes, coiffes, !nitions lat€rales. 

En syst•me ITE, un isolant peut #tre int€gr€ dans l'€paisseur de l'ossature tout en 
m€nageant une lame d'air ventil€e de 20 mm minimum.

Les lames peuvent #tre pos€es horizontalement ou verticalement.

Recommandations d'utilisation du bardage plan DAL'ALU :

Maisons individuelles
neuf

Maisons individuelles
r•novation

B€timents collectifs, B€timents tertiaires 
industriels

++ +++ +++ +

Types de constructions 

qu iq

Maisons individuelles
neuf

Maisons individuelles
r•n ovation

B€timents collectifs, B€timents tertiaires 
industriels

++ +++ +++ +

Types de constructions 

  

Largeur lame Epaisseur m•tal Longueur Epaisseur pro®l Masse 

200 mm 15/10  e mm

3 m 30 mm

6,2 kg/m!

300 mm 15/10  e  mm 5,5 kg/m!

200 mm 10/10  e mm 4,2 kg/m!

300 mm 10/10  e mm 3,7 kg/m!

Nuancier
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Unit€ : mm.Unit€ : mm.

Blanc 
B3 DAL'ALU

Kr"mdel"* 
K26 DAL'ALU

Ton Pierre
TP22 RAL 1015

Sable 
S4 DAL'ALU

Beige Rose 
BR10 DAL'ALU

Cuivre 
C9 DAL'ALU

Gris M•tallis• 
GM2 RAL 9006

Perlegrise* 
P17 DAL'ALU

Champagne
CH24 DAL'ALU

Bronze
BZ23 DAL'ALU

Bleu Ardoise 
BA6 RAL 7016

Noir 
N15 DAL'ALU

Jaune* 
J11 RAL 1021

Abricot 
AP21 DAL'ALU

Rouge 
R14 RAL 3000

Rouge Bordeaux 
RB7 RAL 3005

Vieille Tuile 
VT5 RAL 8012

Marron 
M1 DAL'ALU

Lavande* 
LA25 RAL 5014

Bleu* 
B12 RAL 5015

Bleu Gentiane* 
BG20 RAL 5010

Vert Amande 
VAP16 RAL 6021

Vert* 
V13 RAL 6018

Vert Sapin 
VS8 RAL 6005

* disponibles en 15/10e uniquement
* disponibles en 10/10e uniquement

Tous nos produits sont fabriqu•s en France.

1   Bardage plan

2   Ossature

3 Finition haute

4   Appui de fen#tre

5  Finition angle ext€rieur

5

Autres couleurs 
nous consulter

Pose sans isolant Pose avec isolant

MIDI CONCEPT
Entreprise Indépendante agréée DAL’ALU

10 avenue Ernest Boffa ZAC Trajectoires  - 30540 MILHAUD

T: 04 66 74 34 57 / P: 06 14 57 11 72

www.dalalu.fr/midi-concept
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